才ーデイオの設定 




オーディオの設定をする ...... 

フエーダー /バランス設定 ....... 

ラウドネス設定 . 

イコライザー設定 . 

イコライザーを補正する ...... 

ソース レベル ア ジャス ター 設定 
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オーディオの設定をずる 

お好みに合わせてオーディオの音や機能などを設定することびでさます。 


□ 【メニ： L —) を押し、 段お g 嫌補 に 
タッチずる 

且 巨 〇乂 E 巨ザ r ] にタッチずる 



オーディオ設定六ニュー画面が表示され 
よす 0 



け C 一の" I 前後左右の音量バランス 



とさに、低-高音の不足感 
を補正して、メ U ノ VU のあ 
る音にすることびできま 
す。 (^ P 179) 



の設定（ファクト U — 力一 
ブ）とお好みで調節した設 
定 ( USER ) からイコライ 
ザーカーブを選ぶことび 
でをます。 (一 P 179) 


BBsa の" AV ソースを切り換えたと 



ように 、 FM の 音量を基準 
にして各 AV ソースの 音量 
の差をそろえることびで 
をます。 (^ P 180) 


◎ メモ 

-走行中は操作でをない i 妥定項目びあります。 

-オーディオ設定;>< ニュー画面を操作中に、音声 
案内、八ンズフ U —通話などびあった場含は、 
オーディオ設定の各種設定はでをません。た 
だし、消音タイミングいミ)び日 FF に設 
定されている場合は、設定を行ラことげでを 
ます。 

•AV ソース OFF 時や MUTE 中は、設定でさま 
せん。 

-交通情報受信中は、ソースレベルアジヤスター 
のみ設定でをます。 


フエーダー/バランス設定 


工場出荷時はしツ下のとおりです。 

フエーダー:「0」 

バランス：「0」 

n レム—- 1" 卜件トト j に 
タッチずる(一 P178) 

日 D 、 凸、〇、□にタッチして前 
ををもの/ V ランスを調節ずる 



カーソルの位置で前後左右の音のバラン 
スを確認でさます。 
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才—ブイオの設定をする 


選んだファクト U —力一 
ブを補正します。 

kiJ お J : 訓 低音び厚みを持ち、迫力の 
ある重お;音び響をます。 

liisiaa ほ音と高音が厚みを持ち、 

アップテンポな巧びメ U 
八リよく聞こえます。 

I 化！け kW 自然なバランスで、聞き 
疲れしないむ地良い音を 
再生します。 

lasiag 中高音域び厚みを持ち、伸 

びやかなボーカルを隙立 
たせます。 

白由田 音の補正をしません。設 

定したイコライヴーカーブ 
と交互に切り換えて、イコ 
ライヴーの効果を確認す 
るとをにご使用ください。 


ラウドネスを働かせない場をは、 Baa を 
選びます。 

且己または曰で LOW / MID / 
HIGH か5設定ずる 


タッチするごとにイコライヴーカーブが 
切り換わります。 


日因口にタッチずる 


□ feH &たおみづ にタッチずる 
卜 P 178) 


工場出荷時は！; I 下のとおりです。 
設定： rOFF 」 

効果： 「 MID 」 


且おがみの設定にタッチずる 



工場出荷時は 「 FLAT 」 です。 

n む にタッチず 

る卜 P 178) 


USER ；>< fU — に登録し 
_ I た調整値を呼び出します。 

因メモ 

- I ■扫: jsH はな7ソースごとに登顧されますげ、 
同じ設定になるちのは下のとおりです。 

- FM、AM 
- CD、ROM 
- SD、USB 

- VTR 、 AUX 、 フ□ント AUX 



ライザ-投ミ 


才—デイオの設定 
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才ーデイオの設定をする 



選んだファクト U —カーブを、各周波数で 
さ6に細かくレベルを補正することがでさ 
ます。補正した値は、 USER 1 に登録され 
9 〇 

因メモ 

- 1阳も W を误んで行った-捕 i を値は, USER 2~ 
に登録されます。 

•すでにイコライヴー設定 （— P ? 7かで、 
USER 1に補正値を登録;'きみの場合、ここで補 
正した値び上書されまず^_ 

□ ファクトリーカーブを還ぶ 
卜 P 179 ) 

且 民お !; 削-化 タッチずる 

且巧正ずる周波数を選び、□ま 
たは【3にタツチしてレベルを 
補正ずる 



100 Hz 、 31巳 Hz 、 1 .25 kHz , 3.1 巳 kHz 、 
8 kHz から周波数を還べます。 

-12 d 目〜+1 2 d 目の間で 2 d 巨ごとに 
調整でさます。 
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工場出荷時はけ OdB 」 です。 


◎ メモ 

- FM の音量を基準に他の AV ソースとの音量を 
調節するため、 FM を聞いているとさは、ソー 
スレベルアジヤスターを設定することはでさ 
ません。 

• AV ソースごとに登歸されますび、同じ設定に 
なるものは！;(下のとおりです。 

- CD、ROM 
- AM 、 交通情報 
- VTR 、 AUX 、 フ□ント AUX 
- SD、USB 


ソースレベルアジヤスター 


I にタッチずる ( 一 P 178 ) 


曰田または H にタッチずる 



-8 d 目〜 +8 d 目の範囲で 2 d 目ごとに 
調節でさます。 

















